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Jacke in GrofB3e S - XXL

n

empfohlenes Nah-Level ol @ @@

%% ist eine ,Ubergangs”-Jacke fiir die kiihlere Jahreszeit. Je nach Wahl des Stoffes und
d

er Details kann die Eliza sportlich oder sogar ein klein wenig elegant daherkommen.
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Weitere Anregungen zu meinen Modellen und

alle Neuigkeiten zu @M&W& findest du hier:

auf meiner eigenen Seite: www.freuleins.de
auf Facebook: www.facebook.com/freuleins.de
auf Instagram: www.instagram.com/freuleins.de
auf Pinterest: www.pinterest.de/freuleinsnaeht

Ich freue mich immer sehr, wenn du deine genahten Prachtstiicke auf Facebook oder Instagram zeigen wiir-
dest. Markiere mich dann mit @freuleins.de, damit ich deine Fotos nicht verpasse!

Kennst du schon das ©filins Nahcafé?  www.facebook.com/groups/freuleins.naehcafe
Inzwischen sind schon viel Hundert Madels zu einem Plausch vorbei gekommen. Melde dich an und werde Teil
unserer Community! Wir freuen uns auf dich!

ngﬁm&béeé&@ KérpermaBe | GrsBe s M L XL XXL

BU in cm 84 90 96 102 108
Taille in cm 68 74 80 86 92
HU in cm 94 100 106 112 118

df@w Im empfehle Walk, dickere/festere Strickstoffe oder Softshell. Die Stoffe
sollten offenkantig zu verarbeiten sein!

@(Mm&%éﬁamﬁ bei einer Stoffbreite von 140cm brauchst du fur die

kurze Jacke, ohne Kapuze: Gr. S-M=140cm, Gr. L-XL=150cm, Gr. XXL=160cm
lange Jacke, ohne Kapuze: Gr. 5S-M=170cm, Gr. L-XL=180cm, Gr. XXL=190cm

fir die Kapuze (bei allen GréBen) zusatzlich 40cm

Knopfe oder ReiBverschluss (teilbar) kurz: ca. 55cm, lang: ca: 85cm (lieber etwas
langer kaufen und dann entsprechend kiirzen) Anleitungen gibt es dazu im Internet

bei Softshell zusatzlich 2m elastisches Einfassband

?Mcﬁ/mdm kurze + lange Variante, ohne Kapuze:
je 2x Vorderteil (gegengleich), 1x Rickenteil im Stofforuch,
2x Armel (gegengleich), 1x Beleg fir hinteren Halsauschnitt,
2x Beleg (gegengleich) vordere Kante, 2x Taschen, optional 2x Armel-Patches
lange Variante: 2x Riegel

kurze + lange Variante, mit Kapuze:

je 2x Vorderteil (gegengleich), 1x Rickenteil im Stoffbruch,

2x Armel (gegengleich), 1x Belegstreifen Kapuze, 2x Belegstreifen vordere Kante,
2x Taschen, optional 2x Armel-Patches

lange Variante: 2x Riegel

Bitte lies dir vor dem Né&hen die Anleitung bis zum Schluss durch!
Dort findest du auch zur Inspiration jede Menge Designbeispiele meines Nahteams!

%@4@ Nahanleitung Seite 2



Schnitt ausdrucken:

Achte beim Ausdruck auf die richtige Einstellung deines Druckers. Stelle ggf. den Druckbereich
auf RANDLOS oder kleinstem Rand ein!
Uberpr(jfe die korrekte Grof3e des Kontrollkastchens (5cm x 5em)!

Drucker:  Kyocora FS-920 B Erwoitar Hils (3
Examplora: 1 - In Graustufen (schwarzwed) drucken
Zu druckende Seiten Kommentare und Formulare
u Al Dokument und Markisnmgen B
Alkiuoia S Kammentians Fusammentsssen
i . - - -
¥ Wostore Oplicnon Dotsment; 200,9 x 208, 7mm
2089 x 287,04 mim

Soito anpasson und Optionen (1)
Gréfe Poater Moheore Broschune =

Anpassen
é © Tutsachiichs Grosa

UborgroBe Soiten verkicingm
! Benutzerdefinierter Madstabe %

Papierquelle gemal PDF-SeltengréBe auswahien

Papior Beideeitig boedrucken

Ausrichtung:
© Hoch-"Querormat autematiseh
Hochformat L. 5 |

Cuarformat

Seite 1 von B

Seite einsiehien.., Diucir,.. AbDrachen m

Schnitt zusammenkleben:

Schneide an einer schmalen und an einer langen Seite die Randstreifen an der Beschnittlinie ab.
Klebe die einzelnen Blatter (siehe Plan) nun passgenau aneinander. Auf jedem einzelnen Blatt gibt
es dazu eine Signatur in den Ecken.
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Rieceal

Riickentei

Schnitt-Teile fiir die Longjacke mit Kapuze:

Fir die kurze Jacke fallen die Riegel weg. Statt den rechteckigen die ovalen Taschen zuschneiden.
Optional fir beide Modelle kannst du auch die Armpatches zuschneiden.

Genaht wird die %&ﬁﬂx mit einer ,normalen” Nahmaschine. Fiir die (optionalen) Ziernahte schau
bei deiner Nahmaschine nach, welche Stiche dir gefallen. Probier das vorher an einem Probestlck
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Ich habe die obere Kante (4cm) mit zwei verschiedenen Stichen (Gerade- und Blattstich) abge-
steppt. An der letzten Stepplinie umbligeln und den Umschlag knappkantig feststeppen.

(Das ist aber reine Geschmacksache. Du kannst die Zierstiche weglassen oder auch gaaaaaanz
anders gestalten.) Positioniere die Taschen laut Schnittmuster auf den Vorderteilen und néhe sie
knappkantig auf. An der oberen Kante (Umschlag) verriegele horizontal mit 2-3 Stichen, das ver-
hindert ein evtl. EinreiBen bei zu starker Beanspruchung.

Zeichne dir bei den Taschen im
oberen Bereich eine Linie fur den
Tascheneingriff ein. Diese Linie wird
spater aufgeschnitten.

Steppe fliBchenbreit rundherum ne-
ben der Linie ab. Diese Absteppen
dient der Stabilisierung des Eingrif-
fes, dass dieser nicht ,,ausleiert”. Ich
benutze dafiir den 3fach-Stich.
Schneide jetzt vorsichtig entlang
deiner Linie den Taschenbeutel auf.

Positioniere die Taschen auf den Vor-
derteilen der Jacke (Kurzvariante),
mit Stecknadeln fixieren.

Steppe an den Kanten nun mit
einem Stich deiner Wahl rundherum
die Taschen fest.

Nahe mit einem schmalen, eng ein-
gestellten Zickzack-Stich die senk-
rechten, kurzen Seitennahte noch-
mal durch beide Stofflagen ab.

Seite 5




Lege Vorder- und Rickenteil
rechts auf rechts. Schulternaht
schlieBen, NZ auseinander bi-
geln. Auch hier versehe ich die
Naht mit zusatzlichen Ziernah-
ten. Das ist ein kleiner Hingu-
: cker, aber auch nahtechnisch
¢ gut, denn dadurch bleiben die
| NZ schon flach liegen.

Der Riegel dient zur (kleinen)
Weitenregulierung in der Taille
und als zusatzliches modisches
Detail. Lege beide Riegelteile
(bei mir griin und grau) tberei-
nander und fixiere mit Steckna-
deln.

Nun wieder (optional) mit Zier-
nahten versehen.

Positioniere den Riegel laut
Schnittplan. Probiere jedoch
zur Kontrolle die Jacke jetzt an,
um die Position evtl. auf deine
Beddirfnisse anzupassen!

Nahe den Riegel nun an den Enden an
das Rickenteil an.

%@c@ Nahanleitung Seite 6



SchlieBe nun die Seitennahte. Nahtzuga-
ben auseinander blgeln.

(Wenn du magst, kannst du diese flach
absteppen. Ich habe darauf verzichtet.)
Verziere nun den Saum mit mehreren
Reihen an Zierstichen, ganz nach deinem
Geschmack.

Schulternaht

Lege die vorderen Belegteile und den riickwartigen Beleg rechts auf rechts. Feststecken,
zusammen ndhen. Nahtzugaben auseinander blgeln. Evtl. Ubersténde bindig abschneiden.

*Stecke nun den fertigen Belegstreifen blindig
rundherum links auf links an die vordere bzw.
Halsausschnitt-Kante.

Achte dabei darauf, dass die Schulterndhte genau
Ubereinander liegen.

Nahe die Kanten schmal (2-3mm) ab. Der , Kanten-
nahful3” erleichtert dir diese Arbeit. Stelle die Nadel-
position dabei soweit es geht nach links.




linke Seite

Steppe nun den Belegstreifen noch an der gegeniiberliegenden Kante schmal ab.
Evtl. unregelmaBigen Uberstand vorsichtig abschneiden. **

Lege beide Kapuzenteile rechts auf rechts, stecke sie fest und néhe sie zusammen. Nahtzugaben
(1cm) auseinander bligeln. Nahtzugaben 7mm breit absteppen.

Kapuze rechts auf rechts an die Jacke stecken.
Die Knipse treffen dabei auf die Schulternahte.
Naht schlieBen, Nahtzugaben auseinander bi-
4 geln und wie die Kapuzennaht 7mm breit flach
absteppen.
Einzelne Belegstreifen-Teile zusammen néhen.
Nahtzugaben auseinander bligeln.
Fertigen Belegstreifen an die vordere Kante
(inkl. Kapuze) wie unter Punkt 5 beschrieben ab
* - ** weiterverarbeiten.

Wenn dir die Variante mit den abgerundeten vorderen Kanten (Foto Deckblatt links unten) gefallt,
schau bitte auf Seite 14 weiter. Dort beschreibe ich die Verarbeitung zu dieser Variante!

%@6@ Nahanleitung Seite 8



Wenn du deine Armel mit Patches versehen willst, musst du diese vor dem SchlieBen der Ar-
melnéhte aufndhen.

Positioniere die Patches (siehe Schnittmuster) und fixiere rund herum mit Stecknadeln. Steppe
die Patches knappkantig mit einem Geradstich (Kantennéhfuf3) oder aber auch mit einem , Zier-
stich” ab (bei dem kurzen Modell benutze ich den selben Stich wie fir das Aufndhen der ovalen
Taschen).

Bevor du die Armelnahte
schlief3t, kannst du die Sdume
(passend zu den Taschen) mit
Zierstichen versehen. SchlieBe
die Armelnshte. Achte dabei
darauf, dass die Ziernahte beim

- Ubergang biindig aufeinander
treffen. Bligle die Nahtzugaben
auseinander. Ein Armelbiigelbrett
erleichtert dir dabei die Arbeit.

# Stecke die Armel rechts auf

rechts in die Armel&ffnung. Die

Armel- und Seitennaht liegen

dabei genau Ubereinander. Der

=~ Knips an der Armkugel markiert

. die Schulternaht.

Unter den Achseln steckst du

b den Armel glatt (ochne Anhalte-
i ARG PRI g, R weite) fest.

Verteile die iibrige Weite auf den oberen Armelbereich. N&dhe nun den Armel ein. Dehne dabei

etwas den Armausschnitt, bis die Anhalteweite glatt liegt. Biigle die Nahtzugabe in den Armel.

Position erstes Knopfloch: Miss von der
Halsausschnittkante 2cm nach unten, von der
vorderen Kante 1,5cm zur Seite.

Die Position der weiteren Locher ist etwas ab-
hangig von der GréBe deiner Knépfe. Meine
Knoépfe haben einen Durchmesser von 21mm.
Der Abstand der Knopflocher ist bei mir des-
halb 11ecm.

Ich ndhe an meine Longjacke nur 4 Knépfe,
da ich die Jacke im unteren Bereich eh nicht
schlieBe. Die Anzahl der Kndpfe ist Ge-
schmackssache und kann nach deinen BedUrf-
nissen angepasst werden.

Probiere an einem Probestoff die Knopflocher erst aus. Steche vorsichtig (mit dem Handrad) die
NM-Nadel bei dem Stecknadelkreuz ein. Entferne die beiden Stecknadeln, ndhe die Knopflocher
horizontal ein. Schneide die Knopflécher vorsichtig auf. Zum Schluss Knépfe annéghen.

%‘l&b/ Fertig ist deine %W




1. Yoftshelt - G\ aniante mit Reifverschluss

Vorab: Softshell ist ein tolles Material. Softshell |&sst sich als solches gut ndhen. Lediglich die Art
der Verarbeitung ist dann doch etwas zeitintensiv, vor allem das Einfassen mit dem elastischen
Band erfordert Geduld und fortgeschrittene Nahkenntnisse.

Solltest du nicht soooo erfahren sein, wéhle evtl. zuerst als Material Walk. Dieser |3sst sich vollig
unkompliziert verarbeiten. Mit Walk wirst du, auch als Nahanfénger, ein tolles Ergebnis erzielen!

2. g)uAc/mﬁﬁ

Beim Zuschnitt beachte bitte, dass du an der vorderen Kante
und an der Kante der Kapuze eine Nahtzugabe (1cm) an-
schneidest.

Mochtest du (optional) den Saum am Riicken abrunden, ver-
langere die hintere Mitte um 3-5 cm oder nach deinen Vor-
stellungen. Ziehe nun zu den Seiten ein schone geschwunge-
ne Linie.
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3. © Juschen

Markiere dir mit Kreide oder einem Trickmaker den Tascheneingriff. Schneide dir zwei entsprechend
lange Streifen Einfassband zu. Lege die Mitte des elastischen Einfassbandes auf die Markierung. Néhe
nun die obere Kante vom Streifen knapp fest. Schneide den Tascheneingriff vorsichtig ein und ziehe
den Streifen durch den Schlitz nach hinten.

Lege die Mitte des elastischen Schneide den Tascheneingriff ... ziehe den Streifen durch den
Einfassbandes auf die Markie-  vorsichtig ein und ... Schlitz nach hinten durch.

rung (hier die Kante vom

Lineal). Ndhe nun die obere

Kante vom Streifen knapp fest.

Nahanleitung %@4@ Seite 9




Den Streifen bis zur Naht umklappen, auf der rechten Stoffseite fixieren. Genau in der Naht ein zweites
Mal nun die zweite Kante des Streifen fest ndhen. Den zweiten Einfassstreifen genau so annéhen.

Positioniere nun die Taschenpatches. Auf dem Schnittmuster sind zur Orientierung die Schlitze der
Taschen markiert. Ndhe die Patches mit einem Zier-/Coverstich deiner Wahl rundherum fest. Fixiere die
senkrechten Kanten der Einfassstreifen mit einem kleinen, dichten ZickZack-Stich. Nahe dabei durch
beide Stofflagen durch.

Um die vorderen Kanten abzurun-
den benutze ich gerne eine Tasse/
kleine Schissel...

Positioniere die Tasse an die Naht-
zugabe, mit Kreide oder Trick-
maker Markierung um die Tasse
ziehen. Schrég bis zur vorderen
Kante abschneiden.

Nahanleitung Cé@ﬁo Seite 10



5. SKanten einfassen mit Pand

Ich habe auf das Fixieren des Bandes mit Nadeln verzichtet. Zur Sicherheit kannst du das natUrlich tun.

Lege dir die Jacke mit der rechten Seite nach oben, das Band mit der linken Seite nach oben darunter.
Stecke dir die Mitte des Bandes ca. Tmm neben der Saumkante mit Nadeln fest. Achte dabei darauf,
dass du das Band NICHT dehnst, sonst entstehen unschéne Raffungen, die wir nicht wollen. Lasse etwas
Band an der vorderen Kante dabei liberstehen. (Das erleichtert dir den Beginn des Feststeppens.)

Nahe nun knapp das Einfassband fest. Ich habe dabei meine Nadel weiter nach rechts positioniert, damit
ich mit dem FiBchen an der Stoffkante entlang fihren kann.
Klappe nun das Band um die Kante. Hier kannst du wieder mit Nadeln fixieren. Nahe nun die linke Kante
des Bandes ganz schmal fest. Evtl. musst du vorher die Nadelposition wieder nach links versetzen.
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6. Reifversclfuss

Wer es ganz perfekt machen méchte, néht sich an den Halsausschnitt einen |, Zipperverstecker”. Der
macht zwar etwas mehr Arbeit, dafiir sieht deine Jacke gleich viel professioneller aus und es gibt kein
Kratzen am Hals!

W

Schneide dir einen Halbkreis aus Softshell zu. Fasse diesen mit Kantenband ein, wie Qben beschrie-
ben. Dehne aber das Band dabei etwas, damit du besser um die Rundung kommst. Uberstand ab-
schneiden.

Seite 12




.
Stecke den Halbkreis (rechts auf rechts) biindig an der Halsausschnittnaht fest.

Positioniere das obere Ende vom ReiBBverschluss rechte Seite (Metallspange) ca. 1,5cm unter die
Halsausschnittnaht. Stecke den RV fortlaufend bis zur eingefassten Saumkante fest.

Den Uberstand nach rechts
wegknicken. Den Halbkreis zur Halfte
legen, gut feststecken. Das Reil3-
verschlussende ist nun , versteckt”.
Uberstand abschneiden.

e

Wenn du noch ausreichend Einfassband iibrig hast, kannst du die Kante der Kapuze damit ein-
fassen. Die NZ nach hinten (innen) umklappen (gleiche Breite wie anschlieBend beim RV) und
mit dem gleichen Zier-/Overlockstich vom Aufsteppen der Taschen absteppen oder wenn du
die Kante eingefasst hast mit einem normalen Geradestich.

Mit den ReiBverschlussful den Reil3-
verschluss knapp neben den
~Zahnen” feststeppen. Vorsichtig
dabei am Anfang und Ende Uber die
dicken Stellen nahen.

Die andere Seite genau so annahen.

SchlieBe den RV um zu kontrollieren, ob die Nahte vom Halsansatz blindig und der Saum im glei-
chen Abstand vom Ende des RV's ist. Rechts und links neben dem Reil3verschluss schmal abstep-
pen.




Schneide dir zwei Streifen in entsprechender Lénge zu deinen Armeln
plus 2x1cm Nahtzugabe zu. Wenn du die Sdume etwas enger haben
mochtest, kannst du die Streifen ca. 4cm kirzer zuschneiden.
SchlieBe die Streifen zum Ring, Nahtzugaben auseinander driicken.
Armelnahte schlieBen. Stecke die Streifen an die Sdume, ggf. etwas
andehnen. Feststeppen wie die Streifen am Jackensaum.

Armel einndhen. (siehe Beschreibung Seite 8)

%@@ N&hanleitung Seite 14



Bei dieser Variante steht der kontrastfarbene Beleg (bei mir griin) ca. 2mm Uber die vordere Kante heraus.

Zusatzlich zu den Belegen (vordere Kante kurze Jacke + Kapuze, siehe Schnittmusterbogen) brauchst du
fir diese Variante noch einen Belegstreifen fiir den kompletten Saum.

Lege dir dafiir deine Schnitteile (diese dienen dir als Schnittvorlage) vom Riickenteil (evtl. mit rundem
Saum) und vom Vorderteil auf den kontrastfarbenen Stoff. Die vordere Kante und der Saum dienen dir als
»Schnittlinie”. Schneide entlang dieser ,Linie”.

Nahtzugaben an den Seitenndhten und Hals nicht vergessen!

RT und VT weglegen. Der Beleg fir die vordere Kante ist ca. 6cm breit, fur den Saum 3cm. Schneide dir
die Streifen entsprechend zu. Beim Ubergang von der vorderer Kante zum Saum einen schénen Bogen
schneiden.

SchlieBe alle Belegeinzelteile zum Ring. Nahtzugaben auseinander bigeln.

Stecke nun den Beleg links auf links an dein Jackenteil. 2mm liberstehen lassen!!!

Wenn du die Jacke von innen anschaust, sollen die Nahtzugaben zwischen Jackenteil und Belegstreifen
sein. Das sieht ordentlicher (professioneller) aus.

Steppe den Beleg nun knappkantig rundherum an die Jacke fest. Am Saum habe ich ein zweites Mal
2,5cm breit abgesteppt. Dabei kannst du aber deiner Phantasie freien Lauf lassen. Durch die Knopfl6-
cher und Knépfe brauchst du den Beleg im Vorderteil nicht breiter ansteppen. Die Armelsdume genau so
arbeiten.




