ist ein unkompliziertes Kleid fiir
viele Tragegelegenheiten.

Das Kleid kann mit 3/4 langem,
kurzem Arm oder armellos genaht
werden. Die praktische Seitennaht-
tasche wird durch die besondere
Gestaltung zum Hingucker.




Dieses E-Book beinhaltet:

- eine Datei fir den Ausdruck in einzelnen DIN A4 Blattern zum Zusammenkleben
- eine Datei fir den Ausdruck des Schnittmusters im Copyshop in DIN AQ

- eine reich bebilderte Nahanleitung

- Designbeispiele meines Nahteams

Das Schnittmuster beinhaltet zwei Armelvarianten: eine 3/4 Variante mit Kellerfalten und einen
ganz kurzen Armel, der nur den Oberarm bedeckt. Zusatzlich zeige ich dir, wie du Ibella aber auch
armellos ndhen kannst (ab Seite 14).
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1. GréBentabelle (Kérpermale):

gé@é&{) umspielt den Korper locker und ist meiner KérpergréBe von 175cm angepasst.
Bist du wesentlich kleiner/gréBer, dann passe die Lange entsprechend deiner
KérpergréBe an.

GréBe 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52

T | T [ | 3 ki ' ' \ Brust | 80 84 88 92 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122
5.4. ' ‘Schulternjdhte..... & e _
oArmelil. [ | A0 | | e~ ' Taille 64 68 72 76 80 84 88 94 100 | 106

Huifte 88 92 97 101 105 109 113 118 124 130

2. Material:

|bella fallt am schdnsten, wenn sie aus einem etwas schwereren Webstoff wie Leinen oder Ma-
schenware (Jersey-Jacquard) genaht wird. Ich habe sie auch aus diinnem Baumwollstoff (Webwa-
re) getestet. Dann hat Ibella einen sehr leichten, sommerlichen Charakter und sollte in Kurzarm
oder drmellos gendht werden.

Bitte lieg dir vor dem Zuschns
und INdhen die Anlgitung hi : _ .- .
um Sc bl1ht % Variante mit langem Arm:
: Y ; GroBe 34-44 benotigst du 190cm bei einer Breite von 140cm
GroBe 46-52 bendtigst du 240cm bei einer Breite von 140cm

2.1. Materialverbrauch:

Am Ende der A
zur Inspfrat on jed Mengg'

Designb ispielq& meines \Néh'l'\q o i '_ L 8 - Va[iante mit kurzem Arm: o .
¥ Al el s i O AR . GroBe 34-44 bendtigst du 170cm bei einer Breite von 140cm
RN T DNl TR é" . RN A e 0 GroBe 46-52 bendtigst du 240cm bei einer Breite von 140cm

(!
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1 1o 1
1 1o 1
1 . . 1o A 1
: 3. Schnitt ausdrucken: 1 1+ 4, Zuschneiden (langer Arm) !
1 1o 1
, Achte beim Ausdruck auf die richtige Einstellung deines Druckers. S |
1 Uberpriife die korrekte GréBe des Kontrollkastchens (5ecm x 5em)! 1 _ 190cm Lange _ 1
1 [ I — — 1
1 1o A 1
: Drucker: | Kyocera FS-920 n Erwoiter... e & : : :
1 Exetolare: 10 0 Graustuten lachwarkweis) arucksn [ 1
1 1o 1
1 1o 1
1 ‘Zu druckeonde Seiten Kommentare und Formulare 1 1
. Que Dotumont urd Markiewrgen [ - !
! g arion Lo |
: b Weitare Optianon DoKUMEN: 200.9 % 206.7MmM : : :
' 200,8 % 207,04 mm 11 !
1 Selto anpassen und Optionen () = 1o '
1 Grofe. Fester | Mennero Broschure = 1 140cm 1
. arete | Il i | ' : 1
. o . Breite |
1 » © Tawacnicho Grote 1o 1
1 Ubergrofie Suiten verkisinom ! 11 ' 1
1 Benutzordefiniorier Mabstab: * 11 1
: P silo gemad POF-S B auswihlen ! ﬁﬁ., : : :
1 = o s [ 1
.  Pagior Boidasitly bogruckan et - 1
1 Ausdichtung: o 11 ~ 1
1 & Hogh-/Querformas autematissh | I | 1
1  Hochlormat . [ | \ 1
1 "~ Duerformat - = LI | 1
! L Zuschneideplan fur GréBen 32-44 1
1 Seite 1 vo0 1 1o I
. sewo arvionien.. | O, nosrechen ! !
1 1 : _ 240cm Lange _ :
1 . < > |
1 3.1. Schnitt zusammenkleben: o A ]
: Schneide an einer schmalen und an einer langen Seite die Randstreifen an der Beschnittlinie ab. : : ' :
: Klebe die einzelnen Blatter (siehe Plan) nun passgenau aneinander. Auf jedem einzelnen Blatt gibt : 1 1
,  es dazu eine Signatur in den Ecken. ' : ‘ :
1 1

. o ;
1 1 1
- L) |
1 [ | 1
1 1

, 11 2|3 |4 Lo ]
. V! 140cm 1
1 H 1 : Breite :
1 i 11 1
1 H 1 1
| 51 6|7 |8 Lol !
1 g 1 1 1
1 £ 1o 1
1 [ | 1
1 [ | 1
1 [ | 1
| 9 |10(11 (12| ! :
1 [ | 1
1 LI | 1
. usw. . . Zuschneideplan fir GréBen 46-52 X
1 LI | 1
1 [ | 1

Nahanleitung gée[fco a i Seite 5




5. Nahen:

Wenn du Ibella aus Webware néhst, empfehle ich mit der normalen Ndhmaschine zu ndhen und
die Nahtzugaben mit einem ZickZack-Stich oder der Overlock zu versaubern.

Bei Wirkware kannst du groBe Teile nur mit der Overlock néhen. Beachte: am Schnitt ist 1cm
Nahtzugabe angeschnitten. Deshalb muss beim N&hen mit der Overlock 3mm Nahtzugabe

weggeschnitten werden.

5.1. Brustabnaher:

Lege die Markierungen an der Seitennaht fur die
Brustabnaher tibereinander, feststecken.

Abnéher nach unten biigeln.

Né&hanleitung gée{[@

Damit die Abnéher wirklich spitz abgenaht wer-
den, kann die Nahtlinie mit einer Hilfslinie (Trick-
marker) oder wie bei mir mit einem Papierstrei-
fen ,markiert” werden. Lege dafiir den Streifen
von den Markierungen bis zur Abnaherspitze an.
N&he an der Kante des Streifens entlang.

Seite 6

5.2. Taschen

Damit sich die Taschenblenden schén flach um die Tascheneingriffkanten legen, missen die Schréag-
streifen unter Zug angenéht werden.

Den langs umgebtigelten Schragstreifen an die
runde Taschenkante stecken. Ich lasse am An-
fang einen kleinen Uberstand stehen, den ich
erst spater abschneide.

Angenahter Schrigstreifen. Dieser wolbt sich
durch das Andehnen nach oben. Das soll so sein.

und biindig auf den Schrégstreifen mit der lin-
ken Stoffseite nach unten stecken.

Nahanleitung gﬁe(/ﬂ@

Streifen annahen. Hier mit der Ovi. Dehnen beim
Annghen nicht vergessen!

Die Eingriffkante der Taschenbeutel versdubern..

— 2cm Abstand

Nu ca. 2cm von der Seitennahtkante entfernt
exakt an der Ovinaht den Taschenbeutel anna-
hen. Anfang und Ende der Naht verriegeln.

Seite 7




Fertige Tasche
Ansicht von der rechten Seite

So sollte es aussehn, wenn der Taschenbeutel Den Taschenbeutel nach innen bigeln. Dadurch
nach oben geklappt ist. legt sich der Schragstreifen flach in die Rundung.

5.3. Seitennaht

Ansicht von der linken Seite, am Ende und An-  Hinteren Taschenbeutel deckungsgleich auf den
fang 2cm offen (Daumen/Mittelfinger). vorderen legen...

Lege Vorder- und Rickenteil rechts auf rechts.  Ansicht vom Taschenbeutel linke Seite.
Die Seitennahte schlieBen. In einem ,Rutsch”
von oben nach unten versaubern.

Ansicht vom Tascheneingriff mit geschlossener
Seitennaht

... feststecken. Mit NaMa zusammen nahen und versidubern,
oder gleich (nur) mit der Ovi beide Taschenbeu-

tel zusammen nahen.

Né&hanleitung gﬁem@ Seite 8 Nahanleitung g B Seite 9




5.4. Schulterndhte

Schulternéhte rechts auf rechts legen, schlieBen, versdubern, umbugeln.

6. Armel

Ibella kann drmellos, mit kurzem und 3/4 langem Armel genaht werden. Als erstes zeige ich die

Kurzarmvariante.

6.1. Kurzer Armel

Verséubere die Armelsdume. Biigele die Kante
1cm nach innen um und nahe sie mit ca. 7mm
fest.

Nahanleitung gée%@

Stecke den Armel rechts auf rechts an die Arm-
ausschnittkante. Passmarken beachten! Festna-
hen und versaubern.

Die Nahtzugabe rundherum nach innen bzw.
vom Armel weg bigeln. Im Unterarmbereich
kann das etwas schwierig werden, dann evtl. die
Nahtzugabe schmaler umbiigeln. Knappkantig
im Unterarmbereich die Nahtzugabe feststep-
pen. Nochmal flach bigeln.

Seite 10

Alle Markierungen fir die Falten Ubertragen?
Wenn nicht, jetzt nachholen. Ich habe Steckna-
deln dafir gesetzt.

Die Stecknadeln markieren den Anfang und das
Ende der Falte. In der Mitte habe ich noch eine
Markierung gemacht (Knips). Hier treffen die lin-
ke und rechte Seite der Falte aufeinander.

Lege die Markierungen nun so aneinander (bei mir die Stecknadeln an die Knipse), dass eine Kel-
lerfalte entsteht. Den Faltenanfang und die Faltentiefe fest stecken.

Zur Fixierung der Falten vorsichtig Uber die
Stecknadeln nahen.

N&hanleitung géaé&o

Stecknadeln entfernen.

Seite 11




Das Blindchen zuerst urHéIfte und dann die

Kanten 1cm zur Mitte bugeln.

Die NZ auseinander bugeln, und nochmal die
Kanten umbtigeln, falls diese wieder glatt sind.

N&hanleitung 466%@ Seite 12

Den Armel rechts auf rechts legen und die Sei-
tennahte fixieren. Nahen, versaubern, NZ zur
Seite blgeln.

Die schmalen Kanten fest stecken und zum Ring
zusammennéhen.

-'iink_e Seite Armel'l :

Auf die LINKE Seite des Armels die RECHTE
Seite des Blndchens (linke Seite liegt sichtbar
oben) stecken, Seitennaht und Blindchennaht
lbereinander. Genau in der Bugelkante nun das
Blindchen annéhen.

e’
Die obere Bugelkante tber die erste Biindchen-
naht stecken und knappkantig festndhen. Dafir
wende ich den Armel auf links....

. und nédhe quasi im Inneren des Blindchens Fertiges Biindchen
entlang. Denn selbst der Freiarm wird dafir zu
breit sein.

4 . ; E \'::;,

Jeder Kugeldrmel hat Mehrweite, um einen Wenn du nun auf einer Stoffseite an den Fa&-
besseren Tragekomfort zu gewahrleisten. Die- den ziehst, kringelt sich der Stoff. Das heift, die
se Mehrweite macht das Einndhen der Armel Mehrweite wird eingehalten. Perfekt, so wollen

manchmal etwas schwer.

Deshalb néhe zwei Hilfsndhte (Stichlange 5, re-
duzierte Fadenspannung), langere Faden héan-
gen lassen! Mit diesen Nahten lasst sich die
Mehrweite gut ,zdhmen”.

wir das.

Né&hanleitung gﬁeé&o Seite 13




Verteile nun im oberen Bereich des Armels die
Kréuselung gleichmaBig. Es sollen keine Falten
entstehen, lediglich die Mehrweite soll einge-

Den Armel rechts auf rechts in das Armloch ste-
cken. Passmarken dabei beachten!
Nahen, die Hilfsndhte entfernen, versaubern

halten werden. und NZ in den Armel biigeln.

7. Armellos

Die Verarbeitung der drmellosen Variante zeige ich hier an einem Probestiick! In vielen Schritten ist
sie identisch mit der Versduberung vom Halsausschnitt. Los gehts!

Ziehe dein Kleid an. So kannst du beurteilen, ob du den Armausschnitt evtl. vergréBern méchtest.
Ich habe das Armloch ca. um 1,5cm tiefer geschnitten, da ich es lieber luftig mag und es als stérend
empfinde, wenn sich am Stoff evtl. AchselschweiBspuren sichtbar machen.

Die Tragerbreite kann natirlich auch reduziert werden. Dafiir musst du das Armloch auch im Schul-
terbereich vergréBern.

Schneide einen ausreichend langen Schragstreifen mit 4cm Breite zu und bugel ihn zur Hélfte um.

Hier siehst du, wie ich das Armloch vergréBert
habe.

Stecke die Kanten des Streifens mit reichlich
Uberhang biindig an die Armlochkante. Beach-
te wieder die Dehnung des Streifens, vor allem
an den runden Stellen (Achselbereich, Schulter).
Hier sollte etwas mehr gedehnt werden, damit
der Streifen nicht absteht.

Né&he den Streifen nun mit 1cm NZ an. Beginne
dabei einige cm neben der Seitennaht und ende
auch einige cm vor der Seitennaht.

Nahanleitung gﬁeﬂ@ Seite 14

Seitennaht

Markiere am Streifen die Position der Seiten-
naht. (Stecknadel)

Né&he den Streifen zum Ring zusammen. Nahtzu-
gaben auseinander bigeln.

1L
Die Nahtzugaben nach innen flach biugeln. Wenn
dir diese Optik geféllt, brauchst du nur noch die
NZ versdubern und knappkantig absteppen. Das
ware eine Méglichkeit...

Néhanleitung gée(&o

Schneide den Streifen mit knapper NZ zuriick.
Auf der linken Seite des Streifens machst du das
gleiche nochmal.

Das verbliebene offene Stiick nun schlieBen.

... es gibt aber noch eine andere.
Ich schneide die NZ recht knapp (3mm) zurlick.

Seite 15




Jetzt stecke oder/und bligele den Streifen nach
innen. Es sollte gerade noch 1mm vom Streifen
hervorblitzen.

8. Halsausschnitt

™ Uberstand

Stecke den zur Hilfte geblgelten Schrégstreifen
mit reichlich Uberstand an den Halsausschnitt.

N&hanleitung gﬁemo

Nahe nun die Kante ganz knapp oder mit 3mm
ab. Der Streifen muss aber auf der Rickseite
noch mitgefasst werden.

Mir geféllt diese Ausschnittverarbeitung beson-
ders. Denn von beiden Seiten sieht sie sehr or-
dentlich und professionell verarbeitet aus.

Der winzige noch sichtbare Streifen ist ein be-
sonderes Detail, gerade wenn man einen kon-
trastreichen Stoff als Streifen benutzt. ’
Den Halsausschnitt kénntest du ebenso verar-
beiten! Py

Beginne einige cm neben der hinteren Mitte,
den Streifen anzundhen. Dehne den Streifen
beim Nahen! Beende die Naht einige cm vor der
hinteren Mitte.

Seite 16

Mit reduzierter NZ (7mm) den Streifen neb
der Markierung abschneiden. Die linke Streifen-
seite genauso kirzen.

Markiere dir die hintere Mitte mit einer Steck-
nadel. Am Streifen ebenfalls diese Markierung
setzen.

Die Kanten rechts auf rechts stecennd mit Tecm
NZ zusammen nédhen. (1cm damit etwas Zug auf
dem Streifen ist beim nun folgenden Anndhen.)

Das verbliebe ,Loch” schlieBen. Die Nau-
gabe versaubern und umblgeln...

...und schmal absteppen. Fertiger Halsausschnitt.

Ta Ta!lll Fetigst dene | bdla
Viel Freude beim Tragen!

Nahanleitung gﬁeﬂ(@ Seite 17
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